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Statens vegvesen

Kjent datakvalitet

For det kan gjgres noe med datakvaliteten, er det viktig a fa en oversikt over hva kvaliteten
faktisk er. Det finnes mye data i Nasjonal vegdatabank, og kvaliteten pa dataen kan variere. Vi
har jobbet mot a gj@re datakvaliteten kjent pa en enkel og overordnet mate. Nar kvaliteten er

kjent, er det lettere a gjgre tiltak pa de omradene som krever en heving av datakvaliteten.



Foto: Knut Opeide
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Prosessen i arbeidet
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Publiserte kvalitetsrapporter
Demo

Vegen videre



Datakvalitet

Hva vi har jobbet mot rundt datakvalitet

Foto: Knut Opeide



D?gital drivkraft

Det mangler en oversikt og status pa dataene, og det finnes
ikke systematiske malinger pa hva kvaliteten pa dataene er



D?gital drivkraft

Vi har et gnske om a gjgre datakvaliteten kjent for alle som
benytter seg av NVDB i dag



Digital drivkraft

Bedre beslutninger

Ved a vite datakvaliteten kan dette tas i betraktning
nar dataene brukes i analyser og dermed bidra til
bedre beslutninger ved at det blir mindre avvik
ettersom en tar hensyn til datakvaliteten

Heve kvaliteten

Ved a vite hvilken omrader som har kvalitet som
ikke tilfredsstiller kravene kan det iverksettes
tiltak for a heve datakvaliteten

o

Statens vegvesen
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Statens vegvesen

Hva er kvalitetsparametere? Hvordan vi har brukt kvalitetsparametere i arbeidet

* Vivalgte ut spesifikke kvalitetsparametere som er mest relevant for

) . et spesifikt vegobjekt sammen med fagpersoner

Kvalitetsparametere brukes for 8 male og evaluere P g0b) &P

datakvaliteten i Nasjonal vegdatabank. . ) . ) .
* Basert pa parameterne laget vi kvalitetsrapporter i Powerbi

De er basert pa en rekke standarder som

ISO19157(datakvalitet) og ISO8000(geografisk datakvalitet) ) 5:;::;2?(;lraizzt?;:jeirﬁ::i?e GRS LEND SIS ol

Malet har veert a gi en oversikt over datakvaliteten og gjgre resultatene forstaelige




Prosessen i arbeidet

Hvordan vi har jobbet

Foto: Knut Opeide
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Statens vegvesen

Det er flere faser i arbeidet vart som har veert samrad med
en handlingsplan for datakvalitet i NVDB
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Statens vegvesen

Det finnes 3 ulike maler som kan benyttes for forskjellige

vegobjekter

——

Fysiske objekter

N N
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Administrative objekter

Hybride objekter
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Statens vegvesen

Forvaltning og fagkompetanse er viktig for a lage gode
kvalitetsrapporter

Forvaltning og videreutvikling Geomatikk, FME og fagkompetanse




Kvalitetsrapportene er publisert til offentligheten

Produkter

Nasjonal vegdatabank (NVDB)

omNa

Digital Drivkeaft  Forvaltning  Aktuelt ¥

Informasjon om Datakvalitet

Her finner du rapporter for & male og g innsikt | datakvalteten p3 utvalgte veg

kvalitetsparametere. Disse rapportene bidrar tl  gjeee datakvaliteten | Nasjonal Vegdatabank kjent. Som et nasjor

fagorgan er det viktig for St

informasjonen om samfunn: og nasjonal infrastruktur. Dette gir of

gvesen & tilby et slikt verktay, sik at

hvor det er beho for 4 forbedre datakvaliteten

Kvalitetsparametere som er tatt utgangspunkt i

Kalitetsrapporten bestdr av u
kelte cgen

arstallfor siste oppdatering

objektet har riktig

Det kan komme flere kvalitetsparametere som bir tatt | betraktniny

relevante 3 benytte seg av. For noen vegobjekter vil det derfor kun vaere et u

Kvalitetsrapporter som er laget

Under finner du en liste med vegobjekter det har biitt a

Produkter Kontakt oss

Produktoversikt Support &

2023 Alle rettighater

rametere som er aktuelle for objekttypen. Her finner du oppdaterte nekkeltall, utvikling over tid samt informasjon
| vegdatabank og analysert | (GIS-programmet) FME

v

Statens vegvesen Trafikk Kjeretay

jekter basert p3 definerte

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport for stikkrenne Kvalitetsrapport for

vegbredde, beregnet

aighet

Kvalitetsrapport for rek|

objekter der alie kvalitetsparameterne er

Statens vegvesen

Om orgar ned

Kontakt oss Om vegvesen.no Statens vegvesen

Org.nw.: 9710320812
Kontakt Statens vegvesen

Nettstedskart Om organisasjonen

Enlanssisasiala madiar Ornne-971.032. 081

nvdb.no

Q

Sek etter

Veiprosiekter  Fag  Omoss

Kvalitetsrapport for
fartsgrense

Language

Norsk bokmal

Narsk nunarsk (ikkie

& Din side

vegvesen.no

i
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Statens vegvesen



Innsiktsdrevet arbeid

Hvordan vi har jobbet med rapportene

Foto: Knut Opeide
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Vi jobbet innsiktsdrevet for a gjgre datakvaliteten kjent

Innsiktsarbeid

Prioritering av vegobjekt Utkast av rapport Brukertester

—

Bygge rapport med

gjenbrukbare Brukertester
komponenter

v

Videreutvikle basert pa

) . Brukertester
innspill

v

Siste tilpasning til behov 3 maler som kan

brukes til forskjellige
vegobjekter

og justeringer i henhold
til UU-krawv.

Arbeidet har fgrt til 3 maler som har fellestrekk og er gjenbrukbare for flere vegobjekter
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Prosessen for a lage en rapport som er tilpasset behovene

Undersgke behovene rundt Gjennom innsikt og
forventninger til innhold i brukertester verifisere at
kvalitetsrapporten behovene er dekket

Undersgke Verifisere Videreutvikle

Utforme rapporten basert pa Forbedre rapporten utfra
de underspkte behovene tilbakemeldingene



Digital drivkraft

Basert pa innledende samtaler ble det laget et fgrste utkas

a8 Kvalitetsrapport for rekkverk
) o 01 March 2024

Dato_kjsrt

Statens vegvesen

a8 Kvalitetsrapport for rekkverk
(G] o 01 Aoril 2024

Dato_kjert

E—

Landsoversikt Detaljert innsyn

datert:

datert:

Kontraktsnavn

Ansvarlig_enhet Vegnummer Fylke

Dataene viser andel vegobjekter med kjent kvalitet. Minimumskriterier for
kjent kvalitet er at vegobjektet har geometri og verdi for hvor nayaktig
denne geometrien er. Tallene vises kun for Europaveger og Riksveger.

01/01/2020 B 01/04/2024 © 01/01/2020 B 01/04/2024 @

Oo——O

All v All VoAl v 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026 v

Oversikt antall objekt mot kjent kvalitet . . Oversikt antall objekt mot kjent kvalitet = )
Trendakse til kjent kvalitet Trendakse til kjent kvalitet
@®5um of Antall @Sum of Kvalitet_karakter @5um of Antall @Sum of Kvalitet_karakter @Sum of Komplett_kvalitet

K

Total mengde i meter

8.06M

Total antall objekter

Sum endret mengde (m) i valgt periode

797K

Antall endringer i valgt periode

6635

Prosent kjent kvalitet idag

i\ 95K

O|

Assosiasjoner

[7] For mange assosiasjoner

[ ok

Kvalitet

[] Har fullstendig kvalitet

[C] Har geometri og kvalitet

[ Har geometri og kvalitet med dato
["] Har geometri, mangler kvalitet

["] Mangler geometri

Noyaktighet

1 3577

Total mengde i meter

319K

Potensielle avvik

3;\59

a8 Kvalitetsrapport for rekkverk
datert: 01 February 2024

Landsoversikt

Kontraktoversik|

Detaljert innsyn

Antall med ok rekkverksende

1683

0 2482

Informasjon

NORDSJOEN

NVDB, Geovekst, kommunene og Open Streef
Potensielle mangler

< odd
NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Antall med ok kvalitet

2158

0 2477

TUNMEIVER

Powered by Esri

Statens vegvesen

Fylke

All b
Kontraktsnavn

9304 Bergen 2021-2026 (2023-) =
Vegnummer

All v

5.89

Average of Alder

Dato_kjort

01/01/2020 @ 01/03/2024 B

Oo0——O

Endring kvalitet
200

100

Karakter poeng

Total mengde i meter

420

Total antall objekter

Sum endret mengde (m) i valgt
d;

periode

01K

45K

Antall endringer i valgt periode

723

] g
i 3%
5 3
S S
T 1.38K- : 0.00
2% - 2 *
T’:! Goal: 549.39 g Goal: 28.42
< <
30K
2020 2021 2 2023 2024 2022 2023
Maned Maned
Dato_kjert

Prosent kjent kvalitet idag

0.93

0.00

2\ 2842

fullstendig registrering. Sor

regelen.

slutt. Rapporten har analysert om rekkverk som henger sammen
kun bruker 2 rekkverk sender Har rekkverket flere eller mindre, s
markeres dette som en feil. Betongrekkverk er unntatt denne

m regel har et rekkverk en start og en

Dette filteret tllater  skille ut alle objekter
som ligger med *unormal® nayaktighet.

Tetal manade | meter

318 tusen

Sum FKB cata mangier | WVDD

O [Normal ligger ofte mellom 5-
200 em pa innmalingsgeometri.

Tallet her viser summert
utstrekning fra geometrien.
Tallet vises i antall meter.

Det er gjort et forsek pa finne mangler i
INVDB basert pa FKB data. Tallet her kan
vaere feil, siden noen ganger kommer
data fra nabo-veg med i analysen. Dette
tallet er ment til & vaere en indikasjon pa
at noen objekter mangler.

Antall med ok rokkverksende

‘ 1683

Cubleringsle

toex

Beskrivelse av detaljert innsyn - Hva ser jeg pa?

Objektet rekkverk bruker datterobjekt for 4 kunne ha noe mer

‘ 2158

Denne maleren viser summert
antall objekter som inneholder
geometri og hvilken
noyaktighet denne geometrien
har.

Kartet her viser objekter fra bestemt
| utvalg. Velger en “Mangler geometri",
¢ savil kartet oppdatere seg og vise
kun objektene som mangler
geometri. Analysen har sett pa
etableringsar, datafangstdato og
*|___r valideringsdato for & kunne talffeste.

s b hvor gammelt objektet er. Hyis

objektet har en veldig stor “sirkel", s
vil dette bety at objektet er gammelt.
Informasjonen vil komme frem
wssiiies Klikking pa objektet i kartet.

e

Dette e filtereringsvalg for & skille ut
objekter i kartet og grafene for bestemte
Kriterier. Kvalitet i denne forstand brukes
for innmalingskvalitet pa geometrien til
obiektene.

Summert endringer
pa kalitet vises i en
graf her:

Encring kvabtet

62
E

Statens vegvesen
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Statens vegvesen

Etter forste brukertest ble det avdekket store forbedringsmuligheter

R Kvalitetsrapport for rekkverk

- . - -

Statens vegvesen

[==m==n] w=n]u==n] =)=

Lengde pa rekkverk totalt (m)

23,781,252

Forekomster rekkverk totalt

227,092

Totalkvalitet pi data @

718%

sste padatering.

® @ (o]
49.6% ' NT% ' ‘ 98.9% ’

Andel

559%'

Kvalitet pa aktualitet for rekkverk

1 — |11 -1 -

Landssrersit: Gjemmomsestili drstal for sist oppateing v reskverkadats )

23.78M 427TM s
B [— 732 br
732 &r

. 227.09K 51K
Surralning s s st vt
Lo e i e g kb
2376M 42TM
rp—— Prepa—
227,09 51K
Rkbverkadata:Antallabjeber fordlt obalder 1

[r— [RS— [—

Landsavecsi: Giennomaritl wiylingsgrad plkrevde sgenshaper ()

B 1 — | — I ~—1—1 I - B

!
J

[P
23.78M
49.6%

JuT—

22709K

B4 uiylingsgrad plracts sgenciaper ()

7 mpsssrns

227.09K

[P ————————

23.78M
Jo—— ‘ 9BI% '
227.09K

Saraning s e st it

Largin oo st i
2378M
J—— 98.9%
22709K

e - = B e T e N BT ©

[

-

Lang e NI o o i i e

Landseversi: Rekkverkssrokninger oblst U rekverksende ved stat og sbtt (D

23.78M
- . J— 66.9%
1 227.09K
HE
: Sarmesignng med boges heler velgt
[ —
. . s
Areat ok ekt sotat #6.7%
- = ey e 227.09K .J

Oearsit o med kg assasissioner phors ()

EE T
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Nar vi laget det andre utkastet og gjennomfgrte brukertester ble det
avdekket flere forbedringer

N\ Kvalitet pa alder pa data for rekkverk

Samleoversikt over kvalitet for rekkverk

N e
CEey ] - L ] J o ] ] - ] e
==

Lengde pé rekkverk totalt (m) Forekomster rekkverk totalt Totalkvalitet pa data ©

23841697 228,432

k " Statens vegvesen

[ ST S SR pe——— Y

23.8M
47.9 [rp— .
228.43K
— -}
by

23.8M 276.19K
T2.7%

[ ——

22843K 5K

oot A bt ot e ) [ —

rebbarksdats

656 &

pv—

Uriking gt phreRkverk m)

Egengeometri

N\ Kvalitet pa egengeometri for rekkverk NL
P ——t—— =3
[o] [ Wcipon o Logteph e s
. 23.8M 23.8M
2 [—— 68.6% ’ [S——
o 228.43K 228.43K
228.43K .
bR [P —C) ®
X 5K -
1 g s ——) } -
eyt oomns ¢
NIRRT e 1
i 1=
> 3 -
I R - i
S e . § _ _"‘




Digital drivkraft
Endeling tilpasning for a oppfylle UU-krav og integrasjon pa
vegvesen.no

Statens vegvesen

Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk i .
_V ‘ PP veqe) v Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk

Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk

Fvdbkalilatsrapporier@veguesenno Ved sosrsmal Hl rpporten kan de henvendes direkie 1

Ved spersmal il rapporten kan de henvendes direkte til
nudbkvaliletsrapporien@vegvesen.no

b kvablels appOrtergeg e sen n0

Negobiektvher bvalie ph valdering o akderpd ekkverk
i s

pom——

Egengeametri

]

Relasjon

49K

[N

125 i

)

Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk

Ved sparsmal tl rapporten kan de herwendes diekte til
nvdbkvalitelsrapporter @veguesen no

Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk Kvalitetsrapport for vegobjektet rekkverk

Ved sparsma tl rapporten kan de henvendes direkia til
nvdbkvalietsrapporter @veguesen.no

Ved sparsmal tl rapporten kan de henwendes direkte til Ved sporsmal i rapparten kan de henvendes direkie til
nvdbkvalitetsrapporter@veguesen no nvgbicvaltetsrapporter @veguesen no
Kvaliet i cpengeometr or ekkverk Kvalst pl sdfeting for rebverk

Viscerekkverk  kar o crmnlghelcr

Kvalstpl elason o ekkver

) e ) o) (o) () () M )@ o

b ) @ epe— @

masgmtrsier () Lok et

2338M




Publiserte kvalitetsrapporter

4 kvalitetsrapporter og en
prosess for a kunne lage flere

Foto: Knut Opeide
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Statens vegvesen

Vi laget 4 kvalitetsrapporter for a synliggjgre kvaliteten pa dataene

v g

Statens vegvesen Trafikk

Sok etter

Kjoretoy Forerkort Veiprosjekter Fag Om oss & Dinside

< Nasjonal vegdatabank

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport for stikkrenne > Kvalitetsrapport for >
vegbredde, beregnet

Kvalitetsrapport for rekkverk >

Kontakt oss Om vegvesen.no
Kontakt Statens vegvesen Nettstedskart
Folg oss i sosiale medier Personvernerklaering

Informasjonskapsler

Tilgjengelighetserklaering

Statens vegvesen

Om organisasjonen

Org.nr.: 971 032 081

Offentlig journal
Offentlige horinger

Skjemaer

Kvalitetsrapport for >
fartsgrense

Language
Norsk bokmal

Norsk nynorsk (ikkje
tilgjengeleg)

English (not available)
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Vi laget 3 maler som kan brukes for ulike vegobjekter

Fysiske objekter Administrative objekter Hybride objekter
K 575 13
I o "

Kvalitetsrapport for rekkverk Kvalitetsrapport for fartsgrense Kvalitetsrapport for vegbredde

Kvalitetsrapport for stikkrenne
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Statens vegvesen

Rapportene ligger ute pa vegvesen.no og nvdb.no

Kvalitetsrapport for rekkverk

Kvalitetsrapport for stikkrenne

Kvalitetsrapport for fartsgrense Kvalitetsrapport for vegbredde

€ Kuainetstapporter

Kvalitetsrapport for rekkverk

Ved spersmal til rapporten kan de henvendes direkte til

nvdbkvalitetsrapporter@vegvesen.no

Samleoversikt over kvalitet p vegobjektet rekkverk
&) e CE=0 o

jr— @ hme @D e O
v <

Forekomster rekkverk totalt

232.3K

I ‘ Totalkvalitet ph data @ }

66.4%

24.1M

Lengde pd rekkverk totalt (m) I [

[0]

T

145 &r

[ETeTR————

€ Waltetstapporter

Kvalitetsrapport for stikkrenne

Ved spersmal til rapperten kan de henvendes direkte til

nvdbkvalitetsrapporter@vegvesen.no

ph vegohjektet sil

© ) I (e ) (e ) () (s ) (

T )0 opsmnoas

re— @ oA Qe (D
v v o v

Totalkvalitet pi data @
544%

Lengde pd stikkrenne totalt (m) I

6.0M

Forekomster stikkrenne total l |

571.5K

[o]

“onjkiens

330 dr

[T ——
~

< Hvaatsrapporter

Kvalitetsrapport for fartsgrense Kvalitetsrapport for vegbredde, beregnet

Ved spersmal til rapporten kan de henvendes direkte til Ved spersmal til rapporten kan de henvendes direkte til
nvdbkvalitetsrapporter@veguesen.no nvdbkvalitetsrapporter@vegvesen no
ver kvalitet b vegabjekiet vegbredie, beregnet

J@  owssenoan s

[ e | oy | o | e

Samleoversikt over kvalitet pi vegobjektet fartsgrense

I ) () (o i) (i) on )@ omsmnisonms ol
@ b D et O [— ® me @ e @
<] [on < . u v om v

[y

Totalkvalitet pi data ()

Forekomster vegbredde totalt
19.1K
319 45.1%

Totalkvalitet pi data (D)
48.20M

‘ Lengtep vbredde ot ) ‘ ‘

T9.1%

248.18M 956.3K

‘ ‘ Forckomster fartsgrense totall

‘ Lengde pd fartsgrense totalt (m)

[N ) Y i utyinggnd (@) Akl b o marteging D

Dumnp (D ® ®
60 dr N:.;\ 4% ,\7,@
‘ 852% ’ \ )
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Demo

Demo av Igsningen vi har laget

Foto: Knut Opeide



D?gital drivkraft
Demo

Statens vegvesen
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To scenarioer som vi skal ta for oss under demoen

~

(1) N
Leder: budsjett

Fordeling av midler og
innsatsomrader

Dataanalytiker

Kan vurdere datakvaliteten for et
valgt vegobjekt og ta dette med i
betraktningen i sine analyser

®
o

o J

J

Dette er fiktive caser som vi skal ta for oss



D?gltal drivkraft

% esen

Brukerscenario der en leder har behov for innsikt i datakvallteten pa
vegobjektet for stikkrenne

()

\_

®
U

Leder: budsjett

Fordeling av midler og
innsatsomrader

~




D?gital drivkraft

Brukerscenario der en dataanalytiker har behov for innsikt |
datakvaliteten pa vegobjektet for vegbredde

~

Dataanalytiker

Kan vurdere datakvaliteten for et
valgt vegobjekt og ta dette med i
betraktningen i sine analyser

/
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Vegen videre

Videreutvikling av kvalitetsrapportene

Foto: Knut Opeide
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Vi kommer til a jobbe med a videreutvikle og
profesjonalisere I@gsningen basert pa innsikten fra de
publiserte kvalitetsrapportene
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Dlgital drinraﬂ Statens vegvesen
Fokuset fram til n3 Fokuset framover
Undersgke mulighetene for hvordan vi kan synliggjgre Fa dypere innsikt i hvordan rapportene brukes slik at vi kan
datakvaliteten for vegobjekter i NVDB tilpasse dem for a gi brukerene mest mulig verdi
Identifisering og analyse av datakvalitet basert pa Profesjonalisere og standardisere prosessene for utvikling av
kvalitetsparametere rapporter
Utvikling og publisering av 4 kvalitetsrapporter for utvalgte Skape en Igsning som er enkel a skalere, vedlikeholde og bruke

vegobjekter basert pa innsikt

Malet er a etablere en skalerbar og robust Igsning




Digital drivkraft

Profesjonalisere prosessen ved a gjgre rapportutvikling mindre tidkrevende, mer effektiv,
og bedre tilpasset brukernes behov

Redusere manuelle oppgaver i rapportutviklingen ved a se pa enda flere
automatiseringsmuligheter

Heve fremvisningen av kvaliteten i rapportene ved a se pa brukeren sitt behov fra de
eksisterende rapportene

Etablere klare ansvarsforhold og se pa synergier mellom DiA (Data, Innsikt og analyse) og
Tos (Transport og samfunn) for a styrke arbeidet

Foto: Knut Opeide
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Digital drivkraft S ——
Analysere eksisterende Igsning
* Kartlegge dagens prosesser og bruk av rapportene I I I I
* Identifisere forbedringsomrader
Forbedring av prosessen m
* Forenkle og effektivisere utviklingen av nye kvalitetsrapporter
Standardisering A
* Etablere en tydelig prosess for kvalitetsrapporter /

* Gjgre det enklere a lage rapporter pa tvers av vegobjekter

Eierskap ")

* Klargjgre eierskap og ansvar for rapporter og prosesser
* Synergier med DiA (Data, Innsikt og analyse) og Tos (Transport og samfunn) kan profesjonalisere arbeidet



Tilbakemeldinger

Foto: Knut Opeide
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Har du innspill i hva som kan forbedres eller spgrsmal til rapportene?
Ta kontakt pa nvdbkvalitetsrapporter@vegvesen.no

Vi gnsker a hgre hva du legger i datakvalitet slik at vi kan ta dette i
vurdering nar vi viser kvaliteten pa dataene

Linken til rapportene deles i chatten



S
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Statens vegvesen
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